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 Зубчатые рейки серии MS 
 

 

Материал: C45 

Зубья: Угол зацепления α = 20° 

             Прямые зубья 

Твердость: 18…25HRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование P Модуль L z b h a l h1 d D b1 a1 l1 d1 

MS10L1000 3.142 1 999.03 318 15 15 62.44 124.88 6 5 8 5 29 941 5.7 

MS10L2000 3.142 1 1998.05 636 15 15 62.44 124.88 6 5 8 5 29 1940 5.7 

MS15L1000 4.712 1.5 999.03 212 17 17 62.44 124.88 7 6 9.5 7 29 941 5.7 

MS15L2000 4.712 1.5 1998.05 424 17 17 62.43 124.88 7 6 9.5 7 29 1940 5.7 

MS20L1000 6.283 2 1005.31 160 20 20 62.83 125.66 8 7 11 7 31.3 942.6 5.7 

MS20L2000 6.283 2 2010.62 320 20 20 62.83 125.66 8 7 11 7 31.3 1948 5.7 

MS30L1000 9.425 3 1017.88 108 30 30 63.63 127.23 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7 

MS30L2000 9.425 3 2035.75 216 30 30 63.6 127.23 9 10 15 9 34.4 1966.9 7.7 

MS40L1000 12.566 4 1005.31 80 40 40 62.85 125.66 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7 

MS40L2000 12.566 4 2010.62 160 40 40 62.86 125.66 12 10 15 9 37.5 1935.6 7.7 

 

 

 

 

http://www.equaline.ru/
mailto:info@equaline.ru

